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Schraubendreher in den Schlitz des Öffnungswinkel-
begrenzers (ÖWB) einführen.

Salvo modifiche tecniche.
Nessuna garanzia per errori di stampa ed errori.

Sous réserve de modifications techniques. Notre 
reponsabilité ne sera engagée en cas de fautes  
de frappe ou d‘erreurs.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.  
No ofrecemos garantía alguna respecto a eventuales  
erratas de impresión u otros errores.

Technische wijzigingen voorbehouden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten of 
andere vergissingen.

Subject to technical alterations.
Errors and omissions excepted.

Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

Öffnungswinkelbegrenzung von 95° Öffnung reduziert auf 85° Öffnung der Scharniere 8639 und 8639 W
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ÖWB mittels Schrauben-
dreher unter dem 
Hebel 
positionieren.

ÖWB so weit wie möglich unter den Hebel 
schieben.

Scharnier langsam schließen und gleichzeitig mit sanftem Druck in 
Richtung Hebel schieben. 

k l i c k !

ÖWB verrastet mit einem hörbaren „Klick“. Das Scharnier ist nun auf 85° Öffnungswinkel 
begrenzt.

Eine Demontage ist in umgekehrter Reihen-
folge möglich.

95°>85°

Technik für Möbel

Art. Nr.  907 146 9
Farbe: RAL 9011, 
 graphit-
 schwarz


